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Aujourd’hui, grâce à la haute technicité 
de nos produits, les portes coupe-feu 
sont plus légères et très proches des 
portes traditionnelles.

Flema fût créé en 2004 avec pour but 
de développer des produits coupe-feu 
(volets roulants, portes sectionnelles 
et coulissantes) de conception très 
proche des fermetures traditionnelles 
de façon à obtenir des produits légers, 
modernes, faciles à fabriquer, à 
assembler et à poser et ce, à des prix 
très compétitifs.

Afin de réussir ce challenge, nous avons 
déposé un brevet.  Le concept est très 
simple : profilés en matière synthétique 
constitués d’un noyau intumescent.
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La porte coulissante PL60 est certifiée 
selon les normes 

CEN1363-1 et CEN1634-1.

Nos prix s’entendent 

• ex-works
• HTVA
• prix brut hors remise
• en Euro

délai : 

• 4 semaines pour les kits
• 3 semaines pour les pièces détachées

1. Tablier  3

2. Accessoires pour tablier 8

3. Profilés d’encadrement     11

4. Quincaillerie           12

 ��

��

            Poids             Quantité par boîte

                           Légendes

        Breveté
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Porte coulissante  PL60
Résistance au feu : 60’

Cette porte comporte  
de nombreux avantages :

•  système breveté 

• panneau d’une épaisseur de 40mm

• matière synthétique : ne rouille pas

• teinte dans la masse

• simple à installer

• étanchéité à l’eau et à l’air

• encombrement réduit

•  approuvé par l’industrie agro-alimentaire  
et médicale

• RF60, EI60, EW60

• simple à transporter

La porte coulissante Flema PL60 est une porte coupe-feu qui se caractérise 
par son panneau et par son encadrement en matière synthétique. 
Les panneaux de la porte sectionnelle sont utilisés et simplement placés 
verticalement. Le système mécanique, lui, est très simple.
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Encombrement

Y = largeur jour

X = hauteur jour

Porte coulissante PL60
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Le tablier de la porte est constitué de panneaux en matière synthétique 
RF60 rempli d’un produit intumescent. .

• épaisseur 40 mm
• largeur 300 mm
• teinte dans la masse
• matière synthétique
• Couleurs disponibles :
 - rouge
 - gris
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Panneau RF60 rouge

Panneau RF60 gris

matière synthétique
couleur rouge

3101 Lg 3200mm pc 38kg/m2 18
3102 Lg 4200mm pc 38kg/m2 18
3103 Lg 5200mm pc 38kg/m2 18
3104 Lg 6200mm pc 38kg/m2 18

  Réf.   Description      Unité ��

��

matière synthétique
couleur grise

3151 Lg 3200mm pc 38kg/m2 18
3152 Lg 4200mm pc 38kg/m2 18
3153 Lg 5200mm pc 38kg/m2 18
3154 Lg 6200mm pc 38kg/m2 18

  Réf.   Description      Unité ��

��



Profilé PVC 40x40

Profil en matière synthétique 40x40.
Se place sur les panneaux autour du tablier.

2181 Lg 3200mm pc 0.86 50
2182 Lg 4200mm pc 1.14 50
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Plaque de guidage

Gauche et droite.
Guide la porte au niveau des roulettes.

2581 plaque  paire 0.668 60 
 de guidage








 





  Réf.   Description      Unité ��

��

  Réf.   Description      Unité ��

��

Kit  
poignées intérieures

Ce kit comporte :
les poignées mâles et femelles
les contre-poignées mâles et femelles.

1401 kit poignées set (4) 1.8 12 




























 




  Réf.   Description      Unité ��

��



2181 Lg 3200mm pc 0.86 50
2182 Lg 4200mm pc 1.14 50

Poignées à encastrer

Poignée se plaçant à l’extérieur de la porte.

1501 poignées pc 0.15 100
 à encastrer

Support panneau

Se fixe sur chaque panneau.
Sert à suspendre chaque panneau sur le rail.

2551 support  pc 1.063 16 
 panneau







































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Plaque de guidage

Gauche et droite.
Guide la porte au niveau des roulettes.

2581 plaque  paire 0.668 60 
 de guidage








 





  Réf.   Description      Unité ��
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  Réf.   Description      Unité ��
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  Réf.   Description      Unité ��

��

1401 kit poignées set (4) 1.8 12 

Roulette de guidage

Se place de chaque côté de la porte.

1051 roulette  pc 0.14 67 
 de guidage

 








  Réf.   Description      Unité ��

��



Perlau 35 mm/2mm

Se place autour du tablier.

7012 35 mm/2mm mt 0.085 200 
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Montant antifeu de 
renfort et  
d’encadrement

Se fixe sur le tablier afin de rigidifier la porte.

2451 Lg 3200mm pc  30
2452 Lg 4200mm pc   30








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  Réf.   Description      Unité ��
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  Réf.   Description      Unité ��
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7012 35 mm/2mm mt 0.085 200 

2451 Lg 3200mm pc  30
2452 Lg 4200mm pc   30
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 Cornière horizontale 

de linteau

Profilé en acier galvanisé 2mm.
Se place au dessus 
de l’encadrement.
Permet de maintenir 
le tablier contre 
l’encadrement en cas de feu.

6201 Lg 3000mm pc 3.3 60

  Réf.   Description      Unité ��

��



Support

Permet de fixer le rail.
S’assemble avec la patte de support de rail 
(réf 2561).
S’utilise également 
pour le système 
de fermeture.

2571 support pc 0.571 28   
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Patte  
de support de rail

Permet de maintenir le support (réf 2571).
Se place tous les 700mm.
Permet de maintenir la poulie de contrepoids.

2561 patte  pc 0.8 20
 de support
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



















Rail de suspension

Se fixe dans le support (réf 2571).

6501 lg 6000mm pc     
  









  Réf.   Description      Unité ��
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  Réf.   Description      Unité ��
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  Réf.   Description      Unité ��
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2571 support pc 0.571 28   
 

Frein +  
boîtier de contrôle

Permet de maintenir la porte ouverte et de  
déclencher la fermeturede la porte en cas de 
feu en régulant sa vitesse.

2802 frein pc   

Support frein

S’utilise pour le système de frein.

2803 support frein pc 0.54 40   
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Poulie de renvoi

S’utilise pour le système de frein

2801 poulie  pc 0.78 30
 de renvoi








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6501 lg 6000mm pc     
  



 



  Réf.   Description      Unité ��
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  Réf.   Description      Unité ��
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  Réf.   Description      Unité ��
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Tendeur

S’utilise pour le système de frein.

2804 tendeur pc 0.35 60   
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






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Câble

S’utilise pour le système de fermeture.

2806 câble pc     

Poulie de contrepoids

S’utilise pour le système de fermeture.

2805 poulie de  pc 0.62 60   
 contrepoids  










  Réf.   Description      Unité ��
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  Réf.   Description      Unité ��
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  Réf.   Description      Unité ��
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2804 tendeur pc 0.35 60   
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2806 câble pc     

2805 poulie de  pc 0.62 60   
 contrepoids  
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Lille
Courtrai
Gand - 
Tournai

Autoroute A8
Bruxelles

Renaix

Leuze-en-Hainaut

Anvaing
Drève du Château

Place

Flema

FLEMA sprl
rue Outre 46
7910 Anvaing
Belgique
T : +32(0)69/67.27.87
F : +32(0)69/67.27.80
TVA : BE 865.121.323
Banque: Fortis : 001 444 613 724
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