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PROCES-VERBAL DE L'ESSAI EF/GF/1038

Demandé par:

Pour le compte de :

Nature des éléments d'épreuve:

Essai demandé:

Flema b.v.b.a.

Lieutenant Van Eepoelstraat 65 A
B - 9120 Beveren-Waas

Flema b.v.b.a.

Lieutenant Van Eepoelstraat 65 A
B - 9120 Beveren-Waas

Un volet enroulable motorisé.

Essai d'orientation concernant la
résistance au feu de l'élément testé
suivant les normes CEN 1363 - 1 et
CEN 1634-1.

Dans les locaux du laboratoire et sous son contrôle, la Société Flema, a monté les 26
et 28 octobre 2004, l'élément d'épreuve, dans une maçonnerie en blocs de béton
cellulaire. L'épaisseur de la maçonnerie est de 200 mm.

La pièce d'épreuve a été préparée suivant les prescriptions de la norme citée ci-après.

Ce procès-verbal ne peut être utilisé à des fins publicitaires·que tel quel et dans son entièreté. Les textes, destinés

à la publicité et dans lesquels il est fait mention dans ce procès-verbal, doivent être soumis préalablement à notre

ap~robation. Toute modification ou surcharge du présent procès-verbal est strictement interdite.




